
CT100-T-B  
mit CDR-R41

CT100-N-P

„Pro Type“-Silikon-Tastatur
oder Embo-Tastatur

bis zu 1.000 PLU und
99 Warengruppen

Kassenlade auch   
im Akkubetrieb

8 Verkäufer-Direkttasten 
30 Artikel-Schnelltasten

alphanumerische LCD-Anzeige

CT100 SERIE

Mobile Bon- und Kassenwaage

CT100HÖCHSTLAST TEILUNG  3 / 6 kg 1/2 g 6 / 15 kg 2/5 g 15 / 30 kg 5/10 g

Portabel, praktisch, preiswert!
Die mobile Bon- und Kassenwaage überzeugt als leistungsstarker Verkaufs-
Allrounder mit einfacher Bedienung, hervorragend ablesbaren Anzeigen, 
Kassenladen-Anschluss, Hi-Speed-Bondrucker und Akku-Option auf allen 
Märkten. Als CT100-T bereits inkl. GoBD-Fiskalmodul und „Pro Type“-Tastatur.  

BonBon USBUSBBeleuchtungBeleuchtunggggPC-AnbindungPC-AnbindungP gggPLUPLU AkkuAkkuAuswertungAuswertung
eichfähigeichfähig

MM



 Maße in mm

Technische Spezifikationen

Höchstlast 3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg

Teilung 1/2 g 2/5 g 5/10 g

Tastatur
„Pro Type“-Silikon-Tastatur oder  

Embo-Druckpunkt-Tastatur 

Anzeigetyp

Alphanumerische LCD-Anzeige mit LED-Hinterleuchtung
12-stellig (14-Segment) für PLU-Anzeige 
5- /5- /6- /7-stellig für Tara/Gewicht/Stück/Preis

Drucker
Hi-Speed-Thermo-Direkt-Drucker für Bonbetrieb

75 mm/Sek.; max. 56 mm Bonbreite

Anschlüsse
RS-232 zur Datenpflege am PC; Kassenlade; 
optional: USB-Lizenz zur Datenpflege am PC

Stromversorgung AC 230V (intern); Blei-Gel-Akku 12V 7Ah (optional)  

Maße Plattform (B×T) 320 mm × 240 mm

Maße Gerät (B×T×H)
flach: 342 mm × 455 mm × 152 mm

Hochanzeige: 342 mm × 455 mm × 415 mm

Gewicht flach: 6,8 kg ; Hochanzeige: 8,0 kg

Betriebstemperatur -10°C bis + 40°C
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CT100-B

CT100-P

Produktmerkmale 
 ■ komfortable „Pro Type“-Silikon-Tastatur  

 (CT100-T serienmäßig; sonst optional) 

 ■ Embo-Druckpunkt-Tastatur (CT100-N/-F)

 ■ 8 Verkäufer-Direkttasten

 ■ 30 Artikel-Schnelltasten

 ■ bis zu 1.000 PLU (Artikel) und  
 99 Warengruppen speicherbar

 ■ umfangreiche PLU-Funktionalität mit  
 Staffelpreisen, Tara-Zwang, Negativ-PLU, 
 Schnell-PLU

 ■ ausführliche Kassen-, Verkäufer- und  
 Artikel-Umsatz-, MwSt- und  
 Warengruppen-Berichte

 ■ alphanumerische LCD-Anzeige mit 
 stromsparender LED-Hinterleuchtung  
 auf Bediener- und Kundenseite

 ■ Kundenanzeige in der Neigung verstellbar

 ■ Hi-Speed-Thermo-Direkt-Bondrucker  
 (75 mm/Sek.) mit „Easy loading“-Funktion

 ■ grafische Bonlogos

 ■ frei programmierbare Strichcodes  
 für Summe und Zeile

 ■ Kassenladen-Anschluss

 ■ Kassenlade im Akkubetrieb nutzbar

 ■ Edelstahl-Muldenplattform mit Stützbogen

 ■ RS-232 zur Datenpflege am PC 

Optionen und Zubehör
 ■ GoBD-Fiskalmodul (bei CT100-T/-F inkl.) 

 ■ Akku-Lizenz inkl. Hochleistungsakku (7 Ah)  

 ■ PC-Kit  (inkl. Kabel, Verwaltungssoftware)

 ■ USB-Lizenz zur Datenpflege am PC

 ■ Metall-Kassenladen der CDR-Serie (12V)

 ■ PLU-Haube

Hi-Speed-Thermo-Direkt-Drucker mit 
komfortabler „Easy loading“-Funktion 
für einen einfachen Bonrollen-Wechsel

Kassenladen-Anschluss und zahlreiche  
Kassenfunktionen

Die hervorragend ablesbare Anzeige ist 
kundenseitig in der Neigung verstellbar 
und verfügt über eine stromsparende 
LED-Hinterleuchtung 

CT100-N CT100-F CT100-T

GoBD-Fiskalmodul – ✓ ✓

„Pro Type“-Silikon-Tastatur – – ✓

Embo-Druckpunkt-Tastatur ✓ ✓ –

Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung und Irrtümer vorbehalten.

Ihr CAS Fachhändler
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Das Topmodell CT100-T  
ist serienmäßig mit  
GoBD-Fiskalmodul  
und für ein ermüdungsfreies  
Bedienen mit komfortabler  
„Pro Type“-Silikon-Tastatur ausgestattet  

Embo-Tasten 
CT100-N/-F
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DEUTSCHLAND AG

Brackestraße 1 
38159 Vechelde
www.cas-waagen.de


